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Linea

Estacionaria

DATA SHEET SIGNERS 12TE105

Modelo: 12TE105

Tecnologia: Bateria PLOMO-ACIDO
Dimensiones (LxAxH) mm: 330 x 174 x 242
Color: NEGRO

Peso Humeda: 26,7kg

Material Monoblock/Tapa: POLIPROPILENO

" Capacidad (Ah) Resistencia  Coriente Minima  Valores Medios imensi
- Te?:;on hasta 1,75V/Cel @ 25°C Sema  CoroCiouto  deConductanca  PesO Dimensiones /- dmm)

10h  20n  100h  (mO) (k) © KD Lo mero A
12TE105 12 95 105 115 3,00 4,20 1656 26,7 330 174 242
Tension de flote @ 25C: 13,40 a 13,80V
Tension de carga @ 25°C: 14,40 a 14,80V
Tension de ecualizacion @ 25°C: 15,20 a 15,80V
Densidad Nominal: 1,265 a 1,280g/cm?

Aplicar Ia tension de ecualizacion por dos horas con una periodicidad de 4 meses
-0,03V por cada 1°C encima de 25°C

Compensacion de la temperatura:
P P 10,03V por cada 1°C debajo de 25°C
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—Battery
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Curva de Tension vs Estado de Carga
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Tension por Bateria [V ]

Curvas de Recarga

0.20C

. : Cgrriente de Recargala 25°C
TIpO X ‘ C = capagidad de |a bateria en régimen nominal
0.15C

1 - Poste reforzado

2 - Tapa de Polipropileno sin tapones

3 - Sobretapa de polipropileno (sellada a la tapa)
4 - Tomillo de acero inoxidable W3/8”

5 - Tomnillo de acero inoxidable M6

6 - Arandela plana de acero inoxidable

7 - Tuerca hexagonal de acero inoxidable 0.05C
8 - Arandela de presién de acero inoxidable

0.10C

Corriente de Recarga

Sistema de sellado de los Terminales

9 - Se utiliza un compuesto para generar la adherencia
del polipropileno a la superficie del plomo evitando asi 2 4 6 8 10 12 14
la migracion acida y evitando la sulfatacion de los bornes
10 - Sellado: anillo de terminacién de epoxi

Torque recomendado

Horas

Terminales tipo Xy F: 7a 10 Nm 2.50
Terminales tipo T/Me: 20 a 25 Nm
Tension de Recarga a|25°C
2.40 05 -
Q.
Para determinar la corriente aplicada &
. LS
en cada curva, sustituya la constante C 9, B
AL
2.30 Sy

por la capacidad de la bateria en &l
régimen de 20 horas.
Para la Tensidn final de la bateria con

100% de carga, multiplique 2,60 por 220 V
el nliimero de celdas de la bateria.
2 4 4] 8 10 12 14
Horas

Volt por Elemento

C = capacidad de IF bateria gn régimer nominal




Capacidad en diferentes regimenes de Descarga [ Ah@25°C ] - Tensién Final 10,5V

12TE25 8,00 1100 13,00 1500 16,00 1700 1800 19,00 1925 1950 1975 2000 2067 2133 2200 23,00 2400 2500 27,00

12TE36 16,00 19,00 2100 2300 2425 2550 2675 28,00 2850 2900 2950 30,00 3100 32,00 33,00 3350 3400 3600 40,00

12TEBO 25,00 30,00 32,00 3500 3850 4200 4550 49,00 4825 4950 4975 50,00 5067 5133 52,00 5300 54,00 6000 65,00

12TEB6 42,00 4900 54,00 5800 6100 64,00 67,00 70,00 7125 7250 7375 7500 77,33 7967 82,00 8200 82,00 86,00 8200

12TE150 58,00 74,00 83,00 92,00 9850 10500 111,50 118,00 120,50 123,00 125,50 128,00 130,33 132,67 135,00 138,50 142,00 150,00 160,00

12TE180 78,00 93,00 102,00 110,00 116,00 122,00 128,00 134,00 135,50 137,00 138,50 140,00 143,33 146,67 150,00 155,00 165,00 180,00 200,00

Corriente de Descarga [ A@25°C ] - Tension Final 10,5V

12TE25 32,00 2200 17,33 1500 1067 850 720 6,33 550 488 439 400 344 305 275 256 240 125 027

12TE36 64,00 3800 28,00 2300 16,17 1275 10,70 933 814 725 656 600 517 457 413 372 340 180 040

12TEBO 100,00 60,00 4267 3500 2567 2100 1820 1633 14,07 12,38 1105 10,00 844 733 650 5839 540 300 085

12TE86 168,00 98,00 72,00 58,00 4067 32,00 2680 2333 2036 18,13 16,39 1500 12,89 1138 1025 911 820 430 092

12TE150 232,00 148,00 110,67 92,00 6567 5250 4460 3933 3443 3075 2789 2560 2172 1895 1688 1538 1420 750 1,60

12TE180 312,00 186,00 13500 110,00 77,33 61,00 51,20 4467 3871 3425 30,78 2800 2389 2095 1875 17,22 16,50 900 200

Descarga a Potencia Constante en diferentes regimenes [ W@25°C ] - Tensidon Final 10,5V

12TE25 278 163 138 115 32
_-------------------
12TE36 400 234 198 165 126 103 65 62 50 46

12TE60 710 390 320 265 200 168 148 145 120 108 104 100

12TE86 740 445 292 223 186 164 159 148 134 129 125 121 110 102

12TE150 1625 978 810 682 521 435 377 370 306 282 268 265 220 198 181 169 155

12TE180 2002 1200 998 804 625 520 455 440 355 340 315 310 255 234 215 201 180 110 23
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Ciclos

Caracteristicas de Vida Util en Uso Ciclico
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Para determinar la corriente
aplicada en cada curva,
sustituya la constante C

por la capacidad de la bateria
en el régimen de 20 horas

DIBA

Importamos baterias, distribuimos fiabilidad
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DI.B.A. Autopiezas S.A.
Juan Agustin Garcia 315, ltuzaingd, Buenos Aires
54 11 2145 8500/ 9000
ventas@dibautopiezas.com.ar
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